



 

   DURAZIV AM 13 cu Kauciuc®    

     Adeziv semiflexibil pentru placi portelanate 
     Interior si exterior, C2T 
Indicatii: 
· Pentru placi ceramice portelanate si placi ceramice absorbante

· Adaptat pentru placari in spatii comerciale si holuri cu trafic intens

· Usor de amestecat, usor de aplicat, foarte greu de desprins

· Rezistenta deosebita prin aditivare cu cauciuc sintetic

· Timp de aplicare si timp de corectie optim

Domeniu de aplicare:

Placari in strat de 4-10 mm, cu urmatoarele materiale si in urmatoarele conditii: 

- placi ceramice absorbante si placi naturale poroase (exceptând marmura alba), la interior si exterior
- placi ceramice portelanate la interior: spatii comerciale, holuri, expozitii sau alte spatii cu trafic intens 
- dale si pavele decorative din beton sau caramida aparenta 
- placi ceramice pozate direct pe suporturi cu absorbtie foarte mare, ca de ex. zidarie din caramizi BCA

Suportul trebuie sa fie absorbant, solid si lipsit de substante antiaderente:

- beton mai vechi de 3 luni sau mortar mai vechi de 28 zile
- placi de gips-carton
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate si spacluite in prealabil cu adeziv flexibil DURAZIV AM 15 cu Kauciuc® 

