



 DURAZIV AM 19 cu Kauciuc®    
 Adeziv alb extra-flexibil pentru placari rapide 
     Interior-exterior, C2FT-S2 
Indicatii: 
· Pentru mozaic de sticla, placi si caramizi de sticla, marmura si alte pietre naturale (granit, ardezie   
· Pentru toate tipurile de placi ceramice, placi compozite, in special la exterior

· Permite executarea de placari peste sistemul de termoizolatie cu polistiren

· Destinat oricaror placari pe suprafete cu tensiuni extreme si vibratii

· Foarte rezistent in medii permanent umede: piscine, saune, bai termale

· Poate fi aplicat si la temperaturi scazute, pâna la 0ºC

· Permite lipirea placa peste placa si peste pardoseli incalzite sau cu hidroizolatii    
· minerale
· Domeniu de aplicare: 
Adeziv de culoare alba, cu priza rapida (intarire in cca. 90 min.) pentru placari in strat de 4-10 mm, cu urmatoarele materiale si in urmatoarele conditii:

- mozaic fin de sticla, placi de sticla decorativa, caramizi de sticla (Nevada)
- placi din piatra naturala: granit, bazalt, ardezie, marmura (inclusiv alba) sau placi reconstituite
- placi ceramice portelanate (de trafic intens), placi absorbante sau placi compozite, la interior si exterior
- elemente decorative de fatada, caramizi aparente, clincher, cotto
- aplicarea de placi in conditii extreme de exploatare, de exemplu beton foarte proaspat (minim 7 zile)
- placarea pe fatade expuse intemperiilor (balcoane, terase) sau in saune, piscine, bai termale etc
- la exteriorul cladirilor expuse la vibratii (aflate lânga sosele sau cai ferate) sau al celor situate pe litoral ori in regiuni muntoase (expuse radiatiei solare intense sau inghetului)
- placari peste termosistem, peste sisteme de incalzire prin pardoseala sau peste hidroizolatii minerale


Suportul poate sa fie absorbant sau neabsorbant dar trebuie sa fie solid si lipsit de substante antiaderente:
- beton proaspat sau mortar mai vechi de 7 zile
- placi de gips-carton, zidarii din BCA sau suporturi supuse la tensiuni
- gleturi rezistente din ciment, vopsele vechi asperizate si spacluite in prealabil cu adeziv flexibil
- mozaicuri si sape slefuite, placaje ceramice vechi spacluite in prealabil cu adeziv flexibil

