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Sopradere
Descriere  SOPRADERE este un primer cu baza bituminoasa, cu solventi volatini si aditivi, ce inbunatatesc aderenta membranelor aplicate pe suport. Consumul mediu este de 0.25l/mp – 0.30l/mp. 
Acesta poate fi aplicat pe suprafetele din  beton, metal sau lemn, suprafete ce se doresc a fi hidroizolate cu membrane bituminoase.

 Caracteristici  
	 Masa volumica la 20oC
	cca 940 kg/m3 

	 Continutul dupa uscare
	cca 40% din greutate 

	 Timpul de curgere la 20oC
	 20 la 25 sec

	 Punct de curgere
	 +30oC

	 Timp de uscare pe beton
	 cca 1h (depinde de temperatura si grosimea stratului aplicat)


Instalare :SOPRADERE poate fi aplicat cu o pensula sau cu o rola pe suprafatele curate si uscate intr-un singur strat. Stratul de primer trebuie sa fie uscat in totalitate inaintea aplicarii hidroizolatiei deoarece contine solventi. Consumul e de: aprox. 0,25l/m² intr-un singur strat. Pe suporturi rugoase si absorbante (de ex. lemn) un bidon de 5 litri permite acoperirea a 20 m², iar un bidon de 30 litri permite acoperirea acoperirea a 120 m². Pe suprafete alunecoase si neabsorbante (ex. metal) consumul e foarte mic.

 

