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Soprastick SI

Descriere

Membrana SOPRASTICK este utilizata ca prim strat intr-un sistem de douã straturi hidroizolatoare autoprotejate. Acest produs este special creat pentru a fi aplicat pe suprafetele unde nu se poate utiliza flacara, de exemplu: polistiren expandat, extrudat si lemn. 

Ca arii de utilizare SOPRASTICK poate fi utilizat in lucrarile noi de hidroizolatie sau in lucrarile de refacere a acesteia.

 

Caracteristici

	 TIPUL MEMBRANEI
	 membranã elastomericã SBS 

	 GROSIMEA
	 2,5 mm

	 ARMATURA
	 fibra de sticla + poliester 

	 STRATUL SUPERIOR 
	 film de bitum termofuzibil

	 STRATUL INFERIOR
	 autoadeziv

	 DIMENSIUNEA ROLEI 
	 10 x 1 m

	 GREUTATEA ROLEI 
	 30 kg 


 Instalare 

Se desfasoara rola cu partea autoadeziva pe suprafata care se doreste a fi hidroizolata, iar apoi se indeparteaza folia subtire de protectie a partii autoadezive. 

Suprapunerea pe suprafata transversala (la capete) va fi de minim 15 cm sudati cu torta, iar pe suprafata longitudinala va fi de minim 10 cm (din care 5 cm autoadezivi + 5 cm sudati cu torta). Dupã incãlzirea cu torta membrana va fi presatã cu o rolã presoare

