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    MEMBRANA BITUMINOASA SOPRALENE FLAM 180 ARD

Sopralene Flam 180 Ard este o membrana bituminoasa de tip SBS pentru

hidroizolatii cu aplicare la cald, realizata din bitum elastomeric si armãtura

din polyester. Stratul superior este autoprotejat cu paiete de ardezie iar stratul

inferior este termofuzibil
MOD DE LIVRARE

Sopralene Flam 180 Ard

Dimensiune rola 8m x 1m

Greutate rola 35 kg

Depozitare role verticale in paleti infoliati

Prezentare

Fotografia are doar caracter informativ

Lungimea rolei este data cu o tolerantã de ± 1%. Rolele trebuie sã fie depozitate pe teren

plat. Paletii pot fi incarcati pe o inaltime maximã de 2 paleti ce au intre ei un planseu

intermediar. In timpul vremii nefavorabile sau reci, montarea materialului poate fi facilitatã

dãcã acesta e ferit de umiditate si e pãstrat la o temperaturã nu mai mica de + 2° C pânã

la 5 ore înaintea instalarii.

UTILIZARE

Sopralene Flam 180 ARD este folosit ca ultim strat dintr-un sistem de doua

straturi, primul strat find compus dintr-o membrana elastomericã de tip SBS ce

are o armãturã de polyester sau fibrã de sticlã (de ex: Sopralene Flam 180 sau

Elastophene Flam 25).

APLICARE

Punerea în operã a membranelor hidroizolatoare se realizeaza prin termosudara

utilizându-se arzãtorul cu flacãrã. Suprapunerea membranelor se face

transversal (la capete) pe minim 15 cm, iar longitudinal pe minim 10 cm. Dupã

incãlzirea cu arzãtorul acestea vor fi presate cu o rolã presoare.

INDICATII SPECIALE

Sanatate si mediu :

Membrana nu contine substante care sa dauneze sanatatii sau mediului

inconjurator, respectand toate normele internationale privind Sanatatea si

Protectia Mediului

Controlul calitatii :

Soprema a acordat intotdeauna o mare importanta Calitatii.

Din acest motiv Soprema respecta normele QAS, sistem in concordanta cu

ISO 9001 :2000 si Certificare BSI






